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Trial Report 

Lube-Clean T30 

(น ำ้ยำล้ำงครำบสนิม T30) 

 

Customer   :   NTN Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 

Address : Chonburi (Thailand) 

Product  : Lube-Clean T30 

Date  : 12 Feb 2018 

 

 ขั้นตอนกำรในกำรทดลอง 

1. เตรียมช้ินงานท่ีเป็นปัญหาสนิม 

 
 

2. เตรียมน ้ายาส าหรับการทดลอง 
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3. ผสมน ้ายาลา้งคราบสนิมกบัน ้ าในอตัราส่วน 1:10 เพ่ือลดอตัราส่วนความเขม้ขน้ลง และขดัสนิมออกเบาๆ 

    

4. ลา้งช้ินงานออกก่อน 2 คร้ัง ดว้ยน ้ า RO 

5. ชุบช้ินงานดว้ยน ้ามนัป้องกนัสนิม เพ่ือป้องกนัการเกิดสนิม 

ตัวอย่ำง.ช้ินงำนหลังจำกที่ขัดสนิมออกแล้ว 
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สรุปผลกำรทดลอง 

น ้ำยำล้ำงครำบสนิม Lube-Clean T30 

Before After 

  

Case Study 

กรณีท่ีไม่ไดล้า้งคราบของน ้ายาออกดว้ยน ้า RO หลงัจากขดัช้ินงานแลว้ จะเกิดปัญหาคราบด าข้ึนบนผวิช้ินงาน  

สำเหตุเกดิจำก เคมีท่ีของน ้ายาลา้งคราบสนิมติดอยูก่บัช้ินงาน และเกิดจากการใชง้านท่ีผดิวิธี 

 

 

Report By : Natdarat  Jaichuang 

Date : 12 Feb 2018 


